
CARACTERÍSTICAS 

 Adaptador de audio y sintonizador de radio digital para unidades principales 

 Doble sintonizador DAB/DAB+/DMBR 

 Soporta Banda III y Banda L 

 Controlador extraíble con display OELD blanco de alto contraste 

 5 colores de iluminación para los botones del controlador (azul/verde/rojo/ámbar/blanco) 

 Función Auto-dimmer 

 Conexión para iPod/iPhone/iPad (requiere cable estándar de Apple) y USB permitiendo la carga y el 
control total de la música 

 Pausa y rebobinado de emisiones en directo de la radio digital 

 Entrada AUX, Salida de línea, actualizable por USB, 30 presintonías 

 Fácil conexión a la unidad principal (Salida de línea, trasmisión por FM vía cable de antena o vía 
radiofrecuencia) 

 Antena DAB opcional (KAE-225DA / KAE-220DA) 

 Conectividad total de dispositivos Apple, control de los dispositivos desde el EZi-DAB (El puerto USB 
trabaja con el cable original de Apple y es compatible con iPod, iPhone e iPad para el control total de 
la música) 

 Gran conectividad multimedia, reproducción de dispositivos USB. 

 Los dos sintonizadores digitales registran una constante actualización dinámica de emisoras. El EZi-
DAB añade nuevos contenidos y elimina las emisoras sin recepción a lo largo del trayecto. 

 Controlador compacto extraíble de fácil instalación en el salpicadero. 

 El EZi-DAB dispone de un display con un contraste excelente para una visualización correcta desde 
cualquier ángulo e incluso de noche. 

 Antena activa de lámina opcional para una mejor recepción (KAE-225DA /KAE-220DA) 

 Fácil instalación. El módulo de conexiones puede instalarse discretamente (debajo de la guantera, 
bajo el asiento del copiloto, etc.) y se alimenta directamente a la preinstalación original. Las 
mangueras de extensión pueden colocarse en lugares accesibles, para la conectividad de los 
dispositivos Apple, las llaves USB y para realizar las futuras actualizaciones. 

 Flexibilidad en la instalación. Hay múltiples maneras de conexión con el equipo del automóvil: Salida 
en línea, transmisión FM, transmisión FM directa vía antena. 

 Actualizaciones vía USB 

Pausa de parada puntual: 

El modo pausa de parada puntual modo esta diseñado para cuando necesite abandonar el vehículo y 

volver a él en un corto periodo de tiempo, como por ejemplo, si va a repostar o a un cajero automático. 

Cuando quita el contacto del vehículo el EZi-DAB mantendrá la alimentación durante 15 minutos. En este 

periodo el equipo entra en estado de "suspensión" (display en off). Cuando vuelva al vehículo y ponga de 

nuevo el contacto (dentro de ese periodo de 15 minutos) el EZi-DAB se pondrá inmediatamente en 

funcionamiento e iniciará la reproducción de audio en una de las siguientes maneras: 

 Si estaba escuchando una canción en el iPod, continuará la reproducción desde el mismo punto 
donde lo dejó. 

 Si estaba escuchando una sintonía de radio digital, volverá a reproducir la misma sintonía en tiempo 
real. 

También puede pausar el programa de radio digital hasta 8 minutos, de tal manera que puede repostar, 

pagar y volver al vehículo para escuchar la emisión en el punto donde la dejó. 

Modo picnic: 

El modo picnic es una solución perfecta cuando quiere escuchar música a través del EZi-DAB sin 

necesidad de mantener el motor encendido ni las llaves puestas en el contacto. Tras una hora el EZi-DAB 

se apagará automáticamente para evitar que se descargue la batería. 

Nota: Ambos modos están sujetos a las diferentes especificaciones de los vehículos. Por ejemplo, 

algunos vehículos solo suministran alimentación a la unidad principal durante 15 minutos con el 

motor apagado y las llaves extraídas. 

ESPECIFICACIONES 

Controlador: 

 Controles: botones retroiluminados incluyendo controles de rebobinado y avance rápido, play / pause, 
atrás, inicio y favoritos. Mando con codificador giratorio con pulsador. 

http://www.alpine.es/p/Products/dab-accessories3877/kae-220da
http://www.alpine.es/p/Products/dab-accessories3877/kae-220da


 Display: display OELD blanco de alto contraste 

 Modos de visualización: nombre de la emisora en modo pantalla completa, nombre y desplazamiento 
de texto, información de señal de recepción. 

Información sintonizador / módulo de conexiones: 

 Rango de frecuencias: radio digital Banda III 174-240MHz, Banda L 1452-1490MHZ y FM 87.5-108 
MHz 

Conectores de entrada: 

 Entrada de antena de radio digital: conector FAKRA SMBA 

 Entrada de antena FM: conector ISO 

 Entrada analógica AUX: entrada auxiliar de 3,5mm 

 Alimentación: Conector Molex de 8 vías. La alimentación de 12V se toma directamente de la 
preinstalación del vehículo 

 USB: (tipo A) Conexión USB para la reproducción de música para iPod, iPhone, iPad y dispositivos 
USB 

Compatibilidad iPod & iPhone: 

 iPod Nano 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª generación 

 iPod Touch 1ª, 2ª, 3ª, y 4ª generación 

 iPhone 2G, 3G, 3Gs, 4 

 iPad, iPad 2 

Conectores de salida: 

 Salida de antena FM: Conector ISO para puente de conexión FM 

 Salida analógica: Salida auriculares de 3,5mm 

 Conexión de controlador: Conector Molex de 6 vías a micro USB 

 


